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第十一届海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会

论文摘要与全文格式说明

会议论文摘要请用中文或英文撰写，篇幅不超过1页，文字简练，语言准确，突出工作的新颖性。具体格式要求和摘要模板如下：
使用A4纸、四边页边距均为2.5cm；

题目用宋体四号字(加粗居中，单倍行间距)英文则用12号 Times New Roman字体(文中所有英文字体和阿拉伯数字均使用该字体) ；

作者用仿宋体五号字（居中，通信联系人在作者的右上标打"*"，报告人的名字用下划线标出。），单倍行间距，多个作者之间用逗号隔开。作者单位用仿宋体五号字（斜体，居中）写在小圆括号中,通信联系人E-mail地址，单倍行间距；

正文用仿宋体五号字、单倍行距；

计量单位一律采用SI单位制；

插图下的图注（图注名中英文对照，中文用5号仿宋体，英文用9号），均为单倍行间距，其余均用英文。

表格：采用三线表，表名（中英文对照，中文用5号仿宋体，英文用9号）相对于表格居中。先中文，后英文，段前段后均为单倍行距。

参考文献：采用顺序编码制，小五号仿宋体(或8号英文字体)，书写格式如下：

著作：作者，书名[M].版本.出版地：出版者，出版年：起始页码
期刊：作者，刊名，年，卷（期）：起始页码

其他未特别说明的按常规出版要求。
论文详细摘要模板
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海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会已历经十届，获得两岸学者专家们的积极支持和参与，已经成为海峡两岸材料腐蚀与防护领域研究学者学术交流的重要平台和两岸材料腐蚀界的盛会。第十一届“海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会”拟定于2018年8月12-15日在北京举行，热烈欢迎两岸腐蚀相关领域科技人员参加大会，共同推进两岸腐蚀防护科技的交流与合作。大会欢迎海峡两岸有关企业、事业单位支持、协助、赞助！
图1方法示意图

Fig. 1 The schematic illustration 
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摘  要：海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会已历经十届，第十一届“海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会”拟定于2018年8月12-15日在北京举行，大会欢迎海峡两岸有关企业、事业单位支持、协助、赞助！[中文摘要内文，12pt、缩排2字符、左右两端对齐]

关键词：宋体、Times New Roman、300字以内。[关键词最多6个，12pt、宋体、段前0.5行]
Corrosion and protection [Title (field no.), 14pt, body, centered]
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Abstract：Please follow the author instructions below to prepare the papers and abstracts. Use MS WORD97 or higher version. Set the top, bottom, left and right margins at 2 cm. Abstract should content titles, topics, author names, affiliation, the text of abstract within 300 words, and keywords. Please list contact information of the corresponding author including email address. For the NSC sponsored research grants, please indicate the contract number below the keywords. [English abstract body, 12pt, indent 2 words, justified]
Keywords: PMingLiU, Times New Roman, 300 words. [Keywords, 12pt, body, flush left]
1. 前言
论文可以中文或英文撰写，内容必须包含标题、作者姓名、工作单位、摘要与关键词、本文、结论及参考文献。论文报告者姓名下请标记下划线。
2. 实验方法
2.1 论文领域
投稿论文下分7个类别，敬请依照论文属性，于标题后以小括号标示领域编号。
A、腐蚀电化学理论与测试技术；B、自然环境中的腐蚀与腐蚀控制；C、工业环境中的腐蚀及其控制技术；D、新材料的腐蚀与腐蚀控制；E、腐蚀试验方法与数字模拟；F、材料表面改性与涂层技术；G、海峡两岸青年腐蚀科学家论坛

2.2档案上传
稿件大小不超过20 Mb，并寄至anticorr2018paper@126.com。文件名请设定为「领域别-论文题目-作者姓名」，例如：A-不锈钢的孔蚀研究-李岳联，以利辨识。第十一届组委会学术论文联络事项请联系：北京化工大学材料科学与工程学院 唐聿明 副教授，电话：8610-64434908或Email: anticorr2018paper@126.com。
3. 结果与讨论
3.1 格式
建议使用Microsoft Word 97以上版本进行编排。中英文打字规格均为单行间距(Single line space)。左右对齐。段落间不另留间距。但在本文段落尾与章节标题之间，请隔一行。采用单栏横式，其中题目、作者姓名、服务单位、摘要与关键词采用居中格式（需中英文对照）。报告正文以中英文撰写均可。英文请使用Times New Roman 12pt，中文请使用新细明体12pt为主。每页上下侧及左右边各留2公分，并请勿加页码。
3.2 图表
图表等请列在参考文献之后。各图表请同时以中文及英文说明其意义，图的说明应置于图的下方，表的说明则应置于表的上方。图与表的配置请采用「嵌入式排列」，请勿使用在「浮在文字上方等其他方式」格式。照片应具有良好对比，标尺必须清楚表示于图片上。若在图中同时有数条曲线，则必须以文字分别标示，并在说明中加以注明。
图1方法示意图

Fig. 1 The schematic illustration 
表1. 字体大小与段落格式规范
Table 1. 
Formatting character, text and section space.

	
	字体大小
	备注

	论文题目
	14 pt，单行间距，粗体
	置中

	作者
	12 pt，单行间距
	置中，以不同脚注标示作者之不同单位

	章节标题
	12 pt，单行间距，粗体
	左右对齐

	内文
	12 pt，单行间距
	左右对齐，段落末与下一章节标题间，请隔一行。


3.3 数学式或化学式
数学式或化学式必须与上、下文保持两倍行高，同时于其后标号并括号之。
3.4 量测单位
单位表示以国际单位系统(SI Units)为标准，若有需要以其他单位(MKS、FPS…)表示，请附注于SI单位后并括号之。
4. 结论
报名注册请联系：
北京化工大学材料学院 赵旭辉 先生
地址：北京市朝阳区北三环东路15号
电话：8610-64434908　传真：8610-64434908  E-mail：anticorr2018@126.com
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